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Kompaktscanner
Module Bluetooth® Klasse 3 (2,4 GHz) Version 2,0 Bluetootf® Klasse 2 (2,4 GHz) Version 2,1 +EDR
RF - Reichweite 10m Sichtlinie 20m Sichtlinie
Kommunikation
Standardprofile SPP, HID
Kategorie Bluetooth® 1D Imager Bluetooth® Laserscanner Bluetooth® 1D Imager Bluetooth® 2D Imager
optischer Sensor 2500 Pixel Laser 2500 Pixel 752 x 480 Pixel
Lichtquelle rote LED 625nm 650 nm Laser-LED 625 £ 5nm LEDs (2x)
. " . . 0,0762mm (3mil) - 1D Barcode
Aufldsung 0,0762mm (3mil) 0,1016mm (4 mil) 0,0762mm (3mil) 0,1270mm (5rmil) - 2D Barcode
Code 39, 3mil: 6,9cm bis 10,7cm
Tiefenscharfe Code 39, 5mil: 3,6cm bis 18,5¢cm
(abhangig von der 3,5cm bis 38cm 2cm bis 42cm 2,4cm bis 38cm UPCA, 13mil: 4,0cm bis 30,5cm
Barcodeaufldsung) PDF417, 5mil: 7,1cm bis 11,4cm
PDF417, 6,67mil: 4,8cm bis 17,5cm
Leistungs- Scanwinkel vertikal £ 70°, horizontal £ 70° vertikal +65°, horizontal + 50° vertikal £ 70°, horizontal £ 70° vertikal + 60°, horizontal + 60°
merkmale Kontrastrate Minimum 30%
Leserate 100 Scans / Sek. 200 Scans / Sek. 60 Scans / Sek.
Codabar, Code 32, Code 39, Trioptic Code 39, . . .
Code 83, Code 128, Industria 2of5, Codabar, Code 30, Code 93, | 2. e génggen Barcadetypen’
Interleaved 2 of 5, ISBT-128, GS1-DataBarRSS) Industrial 2 of 5 2D: PDF417, MlcroPD.F417, Composite, RSS,
Codabar, Code39, Code93, Code128, GS1 DataBar (RSS), n h ) atal ar(RSS), Industrial 2 of 5, TLC-39, Datamatrix, QR code,
i Industrial 20f5, Interleave 20f5, ISBT-128, ltaian Pharmacodes, MSI Plessey, Italian / French Pharmacodes, Micro QR code, Atec, MaxiCode
unterstiitzte Barcodes Italian und French Pharmacodes, Matrix 20f5, MSI, Plessey, Bookland EAN, GS1-DataBar, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Postal Codes: USF”ostNei, US-Planet,
Telepen, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1-128 (EAN-128) GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, M| Plessey, Telepen, UK-Postal, Australian-Postal
GS1 DataBar Expanded, UPC-A, UPC-E, UPC7EAN/GS1-128, and more Japan-Posial, DhPostal (KX)
UPC-E1, EAN-8, EAN-13 pan-os,
programmierbare Funktionen Datenbearbeitung, Schnittstellenauswahl, Barcodekonfiguration Datenbearbeitung, Schnittstellenauswahl, Barcodekonfiguration, Zeitstempel
Tastaturemulationen US und UK Englisch, Franzosisch, Italienisch, Belgisch, Norwegisch, Schwedisch, Spanisch, Portugiesisch, Danisch, Deutsch, Deutsch(Schweiz), Japanisch, Tirkisch und Ungarisch
Gewicht (incl. Batt. oder Akku) 509 699 1009 106 g
. Mae LxBxH 9,5x3,5x2cm 11,3x4,5x 3,0cm
f\‘ulllere | Farbe grau schwarz
Schalter Einschalttaste mit Loschfunktion
Betriebszeit 30Std. bei 12Scans / Min. 40Std. bei 12Scans / Min. 358td. bei 12Scans / Min. 408Std. bei 12Scans / Min. 24Std. bei 12Scans / Min.
elekrische
paen Energieverbrauch 15mA/ 245 MA@ 3V 17mA/190 mA @3,7 V 20 mA /100 mA @3,7V 20 mA /224 mA @3,7V 20mA /250 mA @ 3,7V
Standby / Scannen ! ' ’ !
Feuchtigkeit . ) .
(nicht kondensierend) Betrieb: 10% bis 90%  Lagerung: 5% bis 95%
Umgebungs-
bedingungen
Dichtheit - 1P42
EMC Vorschriften BSMI, CE, C-tick, FCC, NCC, IC, TELEC, SRMC, KC BSMI, CE, C+ick, FCC, NCC, IC, TELEC, SRMC BSMI, CE, FCC, NCC, TELEC BSMI, CE, C+ick, FCC, NCC, IC, TELEC, SRMC

3610 Bluetooth® Transponder, Micro USB-Kabel, Akkuladegerat, Schutzhiille

N 3610 Bluetooth® Transponder,

. auBer French Pharmacode, Plessey, und Telepen.

Serie mit antibakteriellem Schutz
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S et Akkuladegerat Schutzhille 1600H 3610H
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